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Genie E/B/Bs

Genie.
Genij na tržištu

Genie je mali stroj za ribanje i usisavanje
idealan za jednostavnu automatizaciju sustava za čišćenje mopom.

Genie je dostupan u strujnoj ili baterijskoj verziji.

Rezultati su odmah vidljivi, vrijeme čišćenja i troškovi rada se drastično smanjuju.
Umaranje operatera i ozljede od ponavljajućih naprezanja znatno su smanjeni i produktivnost je eksponencijalno povećana.

Genie revolucionira tradicionalno tržište čišćenja, s obzirom da se 90% površina do 1000 m² 
još uvijek čiste sa skupim i slabo učinkovitim ručnim sustavima.

Genie E isporučuje se zajedno s: četkom ili držačem filca.
Genie B isporučuje se zajedno s: gel-akumulatorom, ugrađenim punjačem baterije, četkom ili držačem filca 
Genie B se isporučuje zajedno s: gel akumulatorom, ugrađenim punjačem baterije i cilindričnim četkama.Genie je prikladan za čišćenje malih i skučenih područja:

uredi, restorani, kafići, wellness centri, frizerski saloni,
butici, školske učionice,  stomatološke i veterinarske klinike,male trgovine,
domovi za njegu, kazališta, kuhinje, laboratorije, supermarketi, mesnice,

željeznički i podzemni vlakovi, zračne luke, stanovi, hoteli itd.

Genie. Genij među strojevima za čišćenje - riba,
suši i ostavlja čisto u jednom prolasku.

Genie E/B/Bs
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Za sve dodatne informacije ili demo kontaktirajte vašeg uobičajenog Fimap prodavača

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

CERTIFIKATI

www.fimap.com

JAMSTVO

Više informacija o jamstvenim uvjetima zatražite od Vašeg prodavača 

Za daljnje pojedinosti pogledajte opće uvjete i odredbe dostupne na www.fimap.com unutar “Fimap Service Pack” odjeljka “Usluge”

Skenirajte QR kod
s vašim pametnim telefonom
i posjetite našu web stranicu

Calculation
method
verified
by
TÜV Italia

KATEGORIJE POTROŠNJE

Deterdžent
riješenje
potrošnja
(l/100 m2)

Energija
efikasnost

(w/m2)

Obratite se svom prodavaču za Fimap servisne pakete:
nema više neočekivanih troškova!

Fimap može ponuditi idealno rješenje prema različitim proračunima 
i potrebama, odabirom jednog od tri rješenja: LIGHT Service Pack koji 
pokriva redovito održavanje, SMART Service Pack za redovno održavanje 
i zamjenu materijala koji se haba ili FULL servisni paket koji osim usluga 
od prva dva pakiranja, uključuje i zamjenu potrošnih materijala.

Odabir jednog od Fimap servisnih paketa imat ćete koristi:
- Sigurnost da Vaš uređaj redovito kontroliraju kvalificirani tehničari
- Nema više dodatnih troškova za plaćanje
- Performanse zajamčene tijekom vremena
- Dulji vijek trajanja proizvoda

CONSUMABLESSERVICE WEAR MATERIALS

TEHNIČKI OPIS   GENIE E GENIE B GENIE Bs
Širina usisa  mm 440 440 525
Radna širina  mm 350 350 335
Spremnik otopine  l 8 10 10
Spremnik za prljavu vodu  l 10 10 10
Četka Ø  (n.) mm (1) 350 (1) 350 (2) 110 x 335
Motor V/W 220-230/- 12/250 12/250 
Brzina okretaja četke  okr / min  140 140 450
Pritisak četke  kg 18 20 14,5
Usisni motor  V/W 220-230/- 12/250 12/240
Usisni vakuum  mbar 72 72 72

TEHNIČKI OPIS   GENIE E GENIE B GENIE Bs
Radna brzina  km/h 3 3 3
Struja / pogon  V 230/semi aut. 12/semi aut. 12/semi aut.
Sposobnost svladavanja nagiba % 2 2 2
Dimenzije odjeljka za baterije (L x H x t)  mm - 174x235x286 174x235x286
Baterije (br.)  V/A5 C5 - 12/62 (1) 12/62 (1)
Baterije težine  Kg - 25 25
Težina stroja (bez baterija)  Kg 35 42 42
Dimenzije stroja (L x h x t)  mm 620x1050x440 682x1018x440 718x1105x460
Radni kapacitet  do m² / h  800 1000 1010
Elektromagnetska kompatibilnost (emisijski standard)  EN 55014-1 EN 61000-6-1, 2, 3, 4 EN 61000-6-1, 2, 3, 4


